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Certifi cado TÜV EN-1176
Certifi cate TÜV EN-1176
Certifi cat TÜV EN-1176
Zertifi kat TÜV EN-1176

Pieza más pesada
Heaviest piece

Pièce plus lourde
Gewicht des schwersten Teiles

Peiza más grande
Biggest piece

Pièce plus grande
Groesstes Teil

CARRETERA DE URROZ, KM 1   |   E-31398 TIEBAS (NAVARRA) SPAIN
+34 948 311511   |   info@sumalim.com   |   www.sumalim.com

*Disponibilidad de repuestos durante 12 años. Sumalim tiene el derecho a poder modifi car los colores y diseño de los elementos descritos en este documento sin previo aviso.
*Spare parts availability for 12 years. Sumalim has the right to change the colours and design of the described elements in this document, without previous notice.

*Disponibilité de pièces de rechange pendant 12 ans. Sumalim se réserve le droit de modifi er les couleurs et le dessin des éléments décrits dans ce document sans préavis. 
*Die Verfügung von Ersatzteilen ist 12 Jahre. Sumalim hat das Recht die Farben und das Design von dennen in diesen Dokument beschriebenen Elementen, ohne vorheriger Ankündigung, zu verändern.

Solera Hormigón
Concrete slap

Béton
Betton Sohle 

Taco de anclaje
Fixing bolt

Goujon d´ancrage
Goujon d´ancrage 

Tierra
Ground

Terre
Boden 

Hormigón total
Total concrete

Béton total 
Gesamt Betton 

150

*Una vez realizada la cimentación de los elementos, estas zapatas tienen que ser accesibles para revisiones periódicas de inspección y mantenimiento.
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- Madera PINO SUECIA: El proceso de tratamiento se realiza mediante el méto-
do de autoclave a presión (Método Bethell) consistente en:

· Extracción de aire de la cámara.
· Inyección de sales protectoras.
· Extracción de aire para regular la cantidad de producto inyectado a la madera.
· El producto utilizado es Wolmanit CX-8, con número de identifi cación del pro-
ducto 4122.

- Paneles de Polietileno (HDPE) de 15 y 20 mm de espesor de nucleo blanco,
libre de mantenimiento, de fácil limpieza y fi ltro UV.
- Componentes plásticos de unión de poliamida con fi bra de vidrio y fi ltro rayos
UV.
- Tornilleria con tratamiento JS-500 con más de 8 μ.
- Las piezas metálicas, soportes, barrotes de trepar, etc. son de acero tratado
con polvo de revestimiento en caliente Plascoat PPA57IES.
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BALANCINES

0,07 m3x4

1-9
Edad recomendada 
Recommended age
Âge recommandé

Empfohlene Altersgruppe

1
Usuarios recomendados 

Recommended users
Usagers recommandés 

Empfohlene Kinderanzahl

8 m2

Área de seguridad
Safety area 

Zone de securité
Sicherheits- Schutzbereich

0,9x0,4x0,8 m
Dimensiones producto

Product dimensions
Dimensions produit

Produkt- Masse 

3,5x2,6 m
Dimensiones área seguridad 
111Safety area dimension 

Dimensions zone de securité 
Sicherheits- Schutzbereich Masse

1 h/2
Tiempo montaje / Personas 

Assembly time / People
Temps montage / Personnes 

Aufbauzeit / Personen

0,6 m
Altura libre de caida

Free fall height
Hauteur de chute libre

Freie Fallhöehe

Z2 035376  0043

900x400x800 mm / 36Kg

900x400x800 mm / 36Kg
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